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VORWORT

Liebe Leserinnen und Leser,

viel zu oft wird in gewerblichen Zu-
sammenhdngen der Stofseufzer,
Wir brauchen mehr Platzl”, ledig-
lich mit Vorgaben zu Quadrat- und
Kubikmetern beantwortet. Doch bei
Sto haben wir uns bereits vor vielen
Jahren entschieden, anders mit Bau-
aufgaben umzugehen. In den 90er
Jahren entwarf der britische Archi-
tekt Michael Wilford einen Master-
plan for den Firmenhauptsitz in
Stihlingen-Weizen. Er ordnete den
historischen Bestand nérdlich der
Bundesstrale 314 neu und ergdnzte
ihn um etliche Neubauten, darunter
— als weithin sichtbare Landmarke —
das ikonische K-Gebdude. 2016
wurde die Umsetzung dieses Master-
plans mit je einem neuen Empfangs-
und Birogebéude abgeschlossen.
Damit waren alle Flachen in diesem
Bereich des Firmenareals belegt.

Doch schon damals beschaftigte uns
der Gedanke eines
Campus, welcher der gesamten wis-
senschaftlich-technischen
nity bei Sto eine neue Heimat geben
sollte. Im Laufe der Jahre wurde der
Bedarf immer dréngender — poten-
ziert durch Entwicklungsanstrengun-
gen im Bereich groBformatiger
vorgefertigter
ihrem entsprechenden Platzbedarf.
Ein neuer Flachennutzungsplan for
die heute als Mitarbeiterparkplatz

Innovations-

Commu-

Bauelemente  mit

genutzten Firmengrundsticke sid-
lich der Bundesstrafle erdffnete die
Chance, auch am Sto-Stammsitz
weiterzuwachsen.

Die zahlreichen Bedirfnisse und
Winsche wurden gesammelt, be-
wertet und bald kristallisierte sich ein
wahrhaft gewaltiges Projekt heraus.
Doch wie umgehen mit dem neuen
Areal? Setzt es den Wilford’schen
Masterplan forte Steht es in Konkur-
renz dazu? Wie integrieren wir die
benstigten gewaltigen Volumina in
die Auen- und Flusslandschaft des
engen Wutachtals? SchlieBlich hatte
unser damaliger Vorstands- und
heutiger  Aufsichtsratsvorsitzender
Jochen Stotmeister bereits 1998 in
unserer Bauphilosophie formuliert:
,Okologisch verfolgt unser Unter-
nehmen das Ziel, mit seinen Produk-
ten den gesetzlichen Auflagen stets
zuvorzukommen, diese zu unterbie-
ten und damit eine Vorreiterrolle ein-
zunehmen.”

Kurzum: Wir standen vor der Frage,
wie wir unserem Anspruch gerecht
werden, dass ein Unternehmensbild,
das von sozialer, kultureller und
dkologischer Verantwortung geprégt
ist, nur durch eine ebenso viel-
schichtige, flexible und vor allem un-
dogmatische Architektur verk&rpert
werden kann?



Wer Antworten auf knifflige Fragen
sucht, muss die Experten fragen. Die
Entscheidung fir einen internationa-
len Architekturwettbewerb war rasch
gefasst. Seit Jahrzehnten pflegen wir
eine intensive Partnerschaft mit Ar-
chitekten und Planern rund um den
Globus. Diese Partnerschaft hat uns
stets bereichert und befligelt und sie
hat uns in Kontakt mit vielen heraus-
ragenden Architekturbiiros gebracht.
Die Auswahl der 15 Teilnehmer fiel
uns dementsprechend schwer. Doch
nahezu alle von uns angesproch-
enen Biros erkldrten sich bereit, ei-
nen Entwurf beizusteuern. Dafir sind
wir sehr dankbar.

Zusammen mit  entsprechenden
Fachplanern wurden die Vorarbeiten
abgeschlossen und die Ausschrei-
bung formuliert. SchlieBlich war der
Tag der Jurysitzung gekommen. 14
staunenswerte Entwirfe lagen vor
uns. Die geballte Kreativitat grofar-
tiger Biros, die sich auf vielfdltige
Weise mit unseren Winschen aus-
einandergesetzt hatten. Jeder einzel-
ne dieser Entwirfe verkérperte den
Respekt, den wir unseren Partnern
am Bau, den Architekten, Planern
und Handwerkern entgegenbringen.
Respekt auch gegeniber der Land-
schaft, in der wir unser Unternehmen
aufbauen und entwickeln dirfen. Re-
spekt nicht zuletzt auch gegeniber
unseren Mitarbeiterinnen und Mitar-

lhr Jan Nissen
Sto SE & Co. KGaA

Vorstand Technik/Forschung und
Entwicklung/ Produktion/
Materialwirtschaft/Logistik
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beitern, fir die wir eine menschen-
freundliche, funktionierende und In-
novationen befligelnde Arbeitsum-
gebung anstreben.

Zugleich machte uns die Vielzahl der
Ideen auch wieder deutlich, wie
wichtig das Miteinander mit Archi-
tekten und Planern fir uns ist. Die
Anregungen und Erkenntnisse, die
wir hierbei gewinnen, sind fir uns
von enormer Bedeutung. Nicht nur
die Wettbewerbssieger haben uns
befligelt, diese grofite Einzelinvesti-
tion in der Geschichte der Sto SE &
Co. KGaA voller Zuversicht in An-
griff zu nehmen.

Ich méchte mich an dieser Stelle
noch einmal bedanken bei den teil-
nehmenden Biros fir ihren Ideen-
reichtum, bei den Mitgliedern der
Jury, die uns klug und einfihlsam
durch diesen Prozess gefuhrt haben,
sowie bei allen anderen Projektbetei-
ligten auBerhalb und innerhalb des
Unternehmens.




DER ORT

Der Unternehmensstandort im Stih-
linger Ortsteil Weizen/Bahnhof ist ein
historisch gewachsener Industriepark
mit einer mehr als 180-jghrigen
Geschichte. Am Rande des Schwarz-
waldes gelegen, ist er sowohl an die
B314  (Bodenseeregion-Waldshut-
Tiengen) als auch an die B315
(Freiburg i. Br.) angebunden. Obwohl
sich der Standort - am &uBersten
sUdlichen Rand Deutschlands un-
mittelbar an der Schweizer Grenze -
auf den ersten Blick in einer un-
ginstigen Randlage zu befinden
scheint, wird bei einer aufmerksamen
Betrachtung schnell klar, dass die
Lage im Zentrum Europas mit kurzen
Wegen in die Schweiz, nach
Osterreich und Frankreich von Vorteil
ist.

Auf einer Gesamtfléche von ca. 6,3
Hektar befinden sich rund 25 Ge-
bsude mit unterschiedlichen Nut-
zungen. Hier arbeiten taglich bis zu
800 Menschen, davon ca. 135 allein
im Bereich der Forschung wund
Entwicklung (F&E). Die Flache des
Standorts erstreckt sich sowohl nérd-
lich als auch stdlich der B314, wobei
der stdliche Teil aktuell als Parkplatz
genutzt wird. Eine 6ffentliche Bricke
Uber die Bundesstrafie verbindet die
beiden Werksbereiche.

Die aktuelle Gestaltung des Betriebs-
geléndes folgt historisch gewach-
senen Strukturen ebenso wie einem
ordnenden Masterplan von Michael
Wilford aus den 1990er Jahren.
Beherrscht wird der Standort von dem
an der 6&stlichen Spitze des Betriebs-
geléndes gelegenen K-Gebéude. Die
von Wilford Schupp Architekten
errichtete Landmarke ist ein weithin
bekanntes Beispiel fir die Bedeutung
der Corporate Architecture innerhalb
der Sto-Gruppe.




ANLASS UND ZWECK DES WETTBEWERBS

Die Sto-Gruppe plant eine Neuord-
nung und Erweiterung ihres Unter-
nehmensstandorts  in  Stihlingen-
Weizen. Die bestehenden Labore sind
veraltet und zu klein, daher soll ein
neues Gebdudeensemble errichtet
werden, das die gesamte technisch-
wissenschaftliche Community der
Sto-Firmenzentrale  zusammenfihrt.
Das Ensemble besteht aus einem
Laborgebéude und zwei Hallen mit
Werkstétten  und  Priftechnik. Die
neuen Gebdude sollen Nachhaltig-
keit, Offenheit und Transparenz
ausdriicken und die Kommunikation
und Interaktion zwischen den Teams
und externen Institutionen stérken.
Ziel ist es, eine Atmosphédre zu
schaffen, die den Forschergeist und
die Innovationskraft férdert.  Der
Gebédudekomplex soll die fihrende
Rolle der Sto-Gruppe im Bereich
nachhaltiger Bauprodukte représen-
tieren und sich in die umgebende
Landschaft einfigen.

Der neue "Innovations-Campus" der
Sto-Gruppe wird die Forschungs-
und Entwicklungskapazitéten signifi-
kant erweitern und sowohl quantitativ
als auch qualitativ verbessern. Dies
wird dazu beitragen, die Unterneh-
mensvision weiterhin zu  verwirkli-
chen. Die neuen Gebdude werden
den Standort fir Mitarbeiter attrakti-
ver machen und die ldentifikation,
Rekrutierung, Weiterentwicklung und
Bindung von Talenten erleichtern. Sie
férdern die interne Zusammenarbeit
entlang der Innovationswertschépf-

ungsketten und erméglichen einen
engeren Austausch mit Partnern,
Lieferanten, Hochschulen und
Kunden. Die praxisorientierten An-
forderungen des Standorts werden
die Grundlage fir Entwicklungen
sein, die Bauprozesse vereinfachen
und den Umweltschutz férdern. Der
integrierte  Standort  bietet ideale
Voraussetzungen fir intensive Pro-
dukt- und Systemtests, um die Perfor-
mance von Sto-Produkten hinsichtlich
Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und
Umsetzbarkeit weiter zu verbessern.
Zudem wird es eine grofie Schul-
ungseinrichtung geben, um den
inter-disziplingren  Austausch, die
Aus- und Weiterbildung sowie das
Schulungs-angebot fir Partner zu
férdern. Dieser Innovations-Campus
verkérpert die Transformation hin zu
diesen Zielen.

Das  Wettbewerbsgrundstick — mit
einer Grofle von ca. 63.000 m? liegt
auf der gegeniberliegenden Stra-
Benseite der B314 des Standortes in
Stohlingen-Weizen.  Aufgabe  des
Wettbewerbs ist die Konzeptplanung
for ein Forschungs- und Entwick-
lungszentrum in einer GréBenord-
nung von ca. 20.400 m? Nutz-
ungsfléche. Um fir diese Grund-
stickssituation eine adéquate archi-
tektonische Antwort zu erhalten, die
den Prinzipien des nachhaltigen und
energieoptimierten  Bauens  ent-
spricht, wird dieser hochbauliche und
freiraumplanerische Wettbewerb aus-
gelobt.



WETTBEWERBSGRUNDSTUCK

Das Wettbewerbsgrundstick liegt am
Stdrand des Schwarzwaldes direkt an
der Grenze zur Schweiz, die hier
durch den Grenzfluss Wutach ge-
bildet wird.

Das Grundstick wird von dem
Bestandsbetriebsgelénde durch die
relativ stark befahrene B314 getrennt
und Uber eine o&ffentliche Bricke
verbunden.

Im Moment wird das Gelénde Uber-
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WETTBEWERBSART UND GEGENSTAND DES WETTBEWERBS

Der Wettbewerb wurde mit einer
hochbaulichen und freiraumplaneri-
schen Konzeptplanung als Einla-
dungswettbewerb nach den RPW
2013 ausgelobt.

Teilnahmeberechtigt waren vorab
benannte Unternehmen. Teilnahme-
voraussetzung war die Bildung einer
Bewerbergemeinschaft aus Architekt
und Landschaftsarchitekt. War die
Teilnahmevoraussetzung  innerhalb
eines Unternehmens gegeben, so
musste keine Bewerbergemeinschaft
gebildet werden.

Gegenstand des Wettbewerbs war
die hochbauliche und freiraumplan-
erische Konzeptplanung fir ein For-
schungs- und Entwicklungszentrum
inkl. der Logistikfléchen und der Um-
feldgestaltung. Dariber hinaus ist die
Gestaltung der Fassade eines Sy-
stemparkhauses Bestandteil der Wett-
bewerbsaufgabe gewesen.

Insgesamt 15 Bewerberteams aus Ar-
chitekten und Landschaftsarchitekten
hatten sich europaweit fir die Teil-
nahme am Wettbewerb interessiert.
Davon haben 14 Teams eine priffé-
hige Wettbewerbsarbeit eingereicht.

Die Verfasser der Wettbewerbsar-
beiten blieben bis zum Abschluss der
Wettbewerbsphase anonym.

Um die grofBitmégliche Obijektivitét
in der Beurteilung der Endrunde zu
erreichen, wurde ein Preisgericht aus
sach- und fachkundigen Preisrich-
tern gebildet, die mit Unferstitzung
durch sachverstdndige Berater die
anonym eingereichten Arbeiten auf
Qualitat im Hinblick auf die Aufga-
benstellung beurteilten.



DIE WETTBEWERBSAUFGABE UND ZIELSETZUNGEN

Die Wettbewerbsaufgabe stand un-
ter dem Ubergeordneten Ziel, eine
Grundfléchensparende und hoch-
funktionale Architektur zu schaffen.

Die Firma Sto méchte ihren Unter-
Stthlingen-
Weizen neu ordnen und erweitern.
In diesem Zuge sollen die Rgum-
lichkeiten fur Entwicklung & For-

nehmensstandort in

schung sowie die Priftechnik neu
strukturiert und zusammengefihrt
werden. Hierzu sollte ein Gebdude-
ensemble bestehend aus
Laborgebdude sowie zwei Hallen
mit Werkstétten geplant werden.

einem

Der Unternehmenserfolg der Sto-
Gruppe basiert nicht zuletzt auf in-
tensiven Forschungs- und Entwick-
lungsaktivitéten. Mehr als 200 Pa-
tente zeugen von einer Innovations-
kraft, die immer wieder marktprd-
gende, innovative und nachhaltige
Produkte oder Systeme hervorbringt.
Das formuliert auch die Unterneh-
mens-Vision, die fir die Gruppe in
Anspruch nimmt: ,Technologiefihrer
for die menschliche und nachhaltige
Gestaltung gebauter Lebensrdume”
zu sein, und zwar: Weltweit”.

Exzellenz

Die heute bestehenden Labore sind
fragmentiert, veraltet und zu klein.
Sie werden den eigenen Anspriichen
nicht mehr gerecht und erméglichen
keine Kapazitdtserhdhungen  hin-
sichtlich Flache, Infrastruktur oder
Personal. Die Lésung ist ein Neu-
bau-Ensemble, das die gesamte
technisch-wissenschaftliche
munity der Sto-Firmenzentrale unter
den Vorzeichen von Digitalisierung,
Automatisierung und Arbeitssicher-
heit zusammenfihrt.

Com-

Partnerschaft

Dieser ,Innovations-Campus” wird
die Forschungs- und Entwicklungs-
kapazitdten der Sto-Gruppe quanti-
tativ wie qualitativ deutlich steigern,
was dazu beitragen wird, die Vision
auch weiterhin mit Leben zu fillen.
Die neuen Gebdude werden die At-
traktivitat des Standorts fir Mitarbei-
tende deutlich erhdhen, indem sie
die Identifizierung, Rekrutierung,
Weiterentwicklung und Bindung von
Talenten erleichtern. Sie werden die
inferne Zusammenarbeit entlang der
Innovationswertschépfungsketten
beférdern und ,Silo-Perspektiven”
kinftig verhindern. Nicht zuletzt die-
nen sie auch dem engen Austausch
mit Partnern, Lieferanten und Hoch-
schulen (Open Innovation) und vor
allem unseren Kunden (Customer
Experience). lhre praxisorientierten
Anforderungen werden auch kinftig

Grundlage fir unsere Entwicklungen
sein, die einerseits Bauprozesse er-
leichtern und andererseits das Klima
schitzen.

Learning & Training

Der neue integrierte Standort bietet
ideale Voraussetzungen fir noch in-
tensivere Produkt- und Systemtests
mit dem Ziel, die bereits heute her-
ausragende Performance von Sto-
Produkten und Systemen beziglich
Langlebigkeit, Nachhaltigkeit und
praxisgerechter Umsetzbarkeit noch
weiter zu steigern. Er bietet zudem
Platz fir eine 1.500 Quadratmeter
grole  State-of-the-Art-Schulungs-
einrichtung und wird damit den inter-
disziplingren und interinstitutionellen
Austausch sowie die Aus- und Wei-
terbildung und das Schulungs-Ange-
bot fir alle unsere Partner auf ein
neues Niveau heben.

Die Transformation hin zu diesen
Zielen soll durch den neuen Innova-
tions-Campus erméglicht und sogar
verkdrpert” werden.



WETTBEWERBSVERFAHREN

Fior die hochbauliche Konzept-
planung eines Forschungs- und Ent-
wicklungszentrum in einer Gréfien-
ordnung von ca. 20.400 m?2 Nutz-
ungsfléche hat die  Sto-Gruppe
einen Einladungswettbewerb gemaf
den Richtlinien fir Planungswett-
bewerbe mit 15 Teilnehmern aus-
gelobt.

Die Teilnehmer wurden nach aufga-
benbezogenen Kriterien von der Aus-
loberin vorab ausgewdhlt.

Um die gréBtmégliche Obijektivitat in
der Beurteilung in der Endrunde zu
erreichen, wurde eine Jury aus sach-
und fachkundigen Preisrichtern ge-
bildet, die gemeinsam mit sach-
verstdndigen Beratern die anonym
eingereichten Arbeiten auf Qualitat
im Hinblick auf die Aufgabenstellung
beurteilte.

Die Kriterien fir die Beurteilung der
Wettbewerbsbeitrige  durch  das
Preisgericht waren:

- Stéddtebauliche Einfigung
- Architektonische Qualitat
- Funktionalitét

- Nutzerkomfort

- Wirtschaftlichkeit

- Ressourcen und Energie

Das Preisgericht unter Vorsitz von
Frau Schellenberg-Thaut, Archi-
tektin aus Leipzig, hat am 06. +
07. Marz 2024 in StGhlingen-
Weizen getagt und nach intensi-
ver Diskussion folgende Entschei-
dung getroffen:

Als  Wettbewerbssumme  hat  der
Auslober entsprechend den Regeln
einen Gesamtbetrag in Hoéhe von
355.000,--€ (zzgl. die zum Zeitpunkt
der Leistungserbringung  aktuell
gultige MwSt.) zur Verfigung gestellt.

Eine Summe von 16.071,--€ wurde
anteilig (in gleicher Héhe) als Bear-
beitungshonorar fir jeden Teilneh-
mer, der eine priffahige Wettbe-
werbsarbeit einreichte festgelegt. Die
Ubrige Wettbewerbssumme von ins-
gesamt 130.000,--€ wurde wie folgt
in Preise und Anerkennungen auf-
geteilt:

1. Preis 55.000,-- €
2. Preis 35.000,-- €
3. Preis 25.000,-- €
Anerkennung je 7.500,-- €

Preise wurden Arbeiten zuerkannt,
auf deren Grundlage die Aufgabe
realisiert werden kann. Anerkennun-
gen wurden fir bemerkenswerte Teil-
leistungen vergeben.

1. Preis - 1001:

Schulz und Schulz Architekten
GmbH, DE-Leipzig mit

r+b landschaft s architektur
PartGmbB, DE-Dresden

2. Preis - 1010:

Bez+Kock Architekten General-
planer GmbH, DE-Stuttgart mit
Koeber Landschaftsarchitekiur
GmbH, DE-Stuttgart



PREISGERICHT

Sachpreisrichter:

1. Kristina Bacht
Verlagsleiterin AlIT-Dialog,
Kuratorin | Leiterin
AlT-ArchitekturSalons,
DE-Hamburg

2. Joachim Burger,
Birgermeister,
DE-Stuhlingen

3. Dr. Sébastien Garnier,
Sto Leiter F&E,
DE-StGhlingen-Weizen

4. Ulrich Gisy,
Sto Leiter Standortplanung +
Entwicklung,
DE-Stuhlingen-Weizen

Vertreter (stdndig anwesend):

1. Jan Nissen,
Sto Vorstand Technik,
DE-Stihlingen-Weizen

3. Preis - 1006:

Steimle Architekten GmbH, DE-
Stuttgart mit

Planstatt Senner GmbH, DE-
Uberlingen

Fachpreisrichter:

1. Sonja Blaser,
Landschaftsarchitektin,
DE-Freiburg im Breisgau

2. Andreas Cukrowicz,
Architekt,
AT-Bregenz

3. Prof. Markus Hammes
Architekt,
DE-Stuttgart

4. Wolfgang Riede,
Architekt,
DE-Singen

5. Silvia Schellenberg-Thaut,
Architektin,
DE-Leipzig

Vertreter (sténdig anwesend):

1. Martin Klein,
Architekt,
CH-Basel

2. Elke Ukas,
Landschaftsarchitektin,
DE-Karlsruhe

Eine Anerkennung - 1004:

Kadawittfeldarchitektur, DE-Aa-
chen mit
KRAFT.RAUM, DE-Dusseldorf

Sachversténdige (ohne Stimmrecht)

1.

Jochen Stotmeister,
Aufsichtsratvorsitzender
Sto Management SE,
DE-StGhlingen-Weizen

. Markus Biechele,

Verkehrsanlagen/Ingenieurbau,
DE-Freiburg im Breisgau

. Ralf Baumann,

Sto Leiter Anlagentechnik,
DE-Stihlingen-Weizen

. Dr. Eike Messow,

Sto Leiter Nachhaltigkeit,
DE-Stihlingen-Weizen

. Jérg Klaus,

Sto PR-Referent,
DE-Stuhlingen-Weizen

. Daniela Meidroth,

Sto Leiterin Systemtechnik +
Prifung,
DE-Stihlingen-Weizen

. Markus Merkt,

StoDesign + corperate architecture,
DE-Stihlingen-Weizen

. Marcus Wirth,

Sto Standortplanung + -entwicklung,
DE-Stihlingen-Weizen

Eine Anerkennung - 1007:

Holzer Kobler Architekturen,
CH-Zirich mit
Atelier Loidl, DE-Berlin



1. PREIS - 1001

1. Preistréger

Schulz und Schulz Architekten
GmbH, DE-Leipzig

mit
r+b landschaft s architektur
PartGmbB, DE-Dresden

Lageplan



Beurteilung Preisgericht

Das Projekt fir den neuen Innovati-
ons-Campus sucht Ausgewogenheit,
es verfolgt das Ziel, alt und neu,
Geschichte und Zukunft gleichbe-
rechtigt und eng miteinander ver-
bunden gegeniberzustellen.

Das Konzept basiert auf einer einfa-
chen und zugleich starken und logi-
schen Grundidee: Der Bricken-
schlag Gber die Bundesstrafe
mindet in einem neuen zentralen
Platz, der das Pendant zum Platz-
raum im bestehenden nérdlichen
Stammareal bildet. Dieser neue Platz
des Campus Sud wird baulich defi-
niert durch sé@mtliche vier Bausteine
der Erweiterung: hohe Halle, niedrige
Halle, Geschossbau und Parkhaus.

Von diesem Platz aus werden alle
vier Baukérper selbstverstandlich
erschlossen und adressiert. Alle vier
Volumen sind analog der Ausrich-
tung des Tales ladngsorientiert, deren
Tiefen- und Hoéhenstaffelung wird
positiv bewertet. In ihrer Héhe opti-
miert, sind sie analog der Ausrich-
tung des Tales langsorientiert. Der
Geschossbau bildet als hochstes
Gebdude einen guten réaumlichen
Abschluss und ftritt mit den Hoch-
punkten des Stammareals in Bezie-
hung. Eine Terrasse auf Ebene +4
erdffnet einen respekivollen und
poetischen Blick auf Campus und
Stammareal. Die Trennung der
Bereiche in ,offentlich” und ,nicht
offentlich” ist sehr einfach und gut

méglich. An der platzabgewandten
Seite im direkten Zufahrisbereich
von der Bundesstrafie befindet sich
der Wirtschaftshof, sémiliche logisti-
schen Bewegungen funktionieren
getrennt und konfliktfrei zu den
Bewegungen der Mitarbeitenden
und Besucher. Die Méglichkeit, sehr
viele Arbeitsbereiche direkt mit
Material zu versorgen, wird aus Nut-
zersicht ebenfalls positiv hervorge-

hoben.

Die Bindelung der PKWs im Park-
haus und die geschickte Organisa-
tion der Logistikflachen erzeugen
eine hohe Aufenthaltsqualitat for
den Platz als autofreie und leben-
dige Mitte. In den Uberlappungsbe-
reichen zwischen den Baukérpern
von hoher Halle, niedriger Halle und
Geschossbau  befinden sich  wert-
volle und groBzigige Vordachsitua-
tionen. Das Bebauungsmuster weckt
Erinnerungsbilder an ein einfaches
und sofort versténdliches Patchwork-
System aus klar definierten Volumen
und zugeordneten, gut proportio-
nierten FreirGumen.

Samtliche Bausteine des Innovati-
onscampus sind als  kompakte
Gebdude mit kurzen Wegen konzi-
piert. Jedem Gebdude liegt ein auf
die jeweilige Nutzung abgestimmtes
logisches Organisationssystem
zugrunde, die gewdhlten Strukturen
sind effizient und zugleich flexibel fur
zukinftige Anpassungen und sogar

allfallige Erweiterungen. Auch eine
unabhdngige Etappierung erscheint
moglich zu sein. Die Bauweise der
Neubauten steht sinnbildlich for das
Nachhaltigkeitsver-stéindnis und den
Innovationsanspruch von Sto.

Das Erscheinungsbild aller vier Bau-
kérper wird geprdgt durch eine ein-
heitliche Gestaltung, sie entwickelt
Ruhe und gestalterische Kraft. Die
Sockelzonen bestehen aus Pfosten-
Riegel-Fassaden und opaken Bau-
teilen, die mit recycelten hellen
Natursteinplatten  verkleidet sind.
Die aufgehenden Fassaden sind mit
horizontal ausgerichteten modularti-
gen Paneelen versehen, die bei ein-
heitlicher Farbgebung mit unter-
schiedlichen innovativen Produkten
von Sto ausgefillt sind. Sie stehen in
spannungsvollem Wechsel mit ver-
glasten Fassadenbereichen.

Leicht ausgestellte Module bilden
einfach  justierbare  horizontale
Lamellen fir den Sonnenschutz.
Durch leichte Variation der Elemente
kann der jeweilige Charakter eines
Gebdudes stimmig verdandert
werden. Die Verwendung einheitli-
cher  Modulelemente  fir  alle
Gebaude verbindet alle Bausteine zu
einer homogenen Campusfamilie.
Der hohe Fensterflachenanteil in
Kombination mit den angemessenen
Raum- und Gebdudetiefen schafft
die Voraussetzung einer guten Tages-
lichtversorgung in den Gebéduden.
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Durch die Ausbildung von PV-Ele-
menten als Sonnenschutz vor den
transparenten Flachen in den Ober-
geschossen wird jedoch die Sichtver-
bindung nach auflen sowie der
Tageslichteintrag deutlich verringert
und somit der Kunstlichtbedarf er-
hoht. Ein zusdtzlicher auBenliegen-
der Sonnenschutz und die Méglich-
keiten zur Nachtauskihlung Ober
horizontale Fensterbénder sind posi-
tiv hervorzuheben.

Der Anteil nachwachsender Roh-
stoffe wird durch die Holzkonstruk-
tion maximiert und der Priméar-
energieinhalt gesenkt. Die Natur-
steinfassade sorgt fir eine dauer-
hafte Gebdaudehille, wobei in Kom-
bination mit den vorgehdngten PV-
Lamellen ein erhdhter Reinigungs-
aufwand entsteht.

Durch den geringen Energiebedarf
und die groBzigige Fléche fir PV in
Fassade und Dach werden auch die
Treibhausgasemissionen im Betrieb
deutlich  reduziert. Der geringe
GebdudefuBiabdruck schafft gute
Voraussetzungen fir eine kommuni-
kative und offene Auflenraumgestal-
tung, die noch nicht in allen Be-
reichen Uberzeugen kann. Die
Baumreihen und Baumraster sind
ortsfremde Strukturen. Es sind offe-
nere und dem Landschaftsraum
angemessenere Strukturen zur Ein-
bindung des Gesamtgebdudes in
den umgebenden Grinraum zu
finden.

Bei den Parametern NUF und BGF
befindet sich die Arbeit im unteren
Bereich, bei der BRI leicht Gber dem
Durchschnitt.

Das Projekt besinnt sich auf das
Wesentliche und braucht kein Spek-
takel, es bezieht sich auf sich selbst
und seine Inhalte und entwickelt
gerade dadurch seine ehrliche und
starke Ausstrahlung und bringt damit
die unausgesprochene, aber spir-
bare Firmenhaltung perfekt zum
Ausdruck.

Der Entwurf besticht in Konzept, Hal-
tung und Ausdruck und vermag auf
nahezu allen Betrachtungsebenen zu
Uberzeugen. Charakterisiert durch
Robustheit, Angemessenheit und Be-
scheidenheit ist es zudem klar und
nachhaltig, innovativ und zukunftfa-
hig.
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Beurteilung Preisgericht

Die Arbeit Gberrascht mit ihrer stédte-
baulichen Setzung, die die orthogo-
nale Ausrichtung des bestehenden
Campus auf den neuen Innovations-
Campus Gbertragt. Damit gelingt auf
subtile Art und Weise eine Verbin-
dung zwischen ,Alt” und ,Neu”. Die
groflen Baumassen sind somit nicht
parallel zur Bundesstrafle angeord-
net, was an dieser Stelle grofzigige
Freirdume erméglicht und lange
Gebéudefluchten entlang der Strafe
vermeidet. Die Drehung des Park-
hauses in die Ausrichtung wére wiin-
schenswert. Die Méglichkeit musste
gegebenenfalls Uberprift werden.

Der angemessene grofle Vorplatz
verbindet folgerichtig den Zugang
vom Parkhaus, die Bricke zum
Bestand und den Hauptzugang zum
neuen Innovations-Campus. Die
Gestaltung der Freianlagen lésst
hier Aufenthaltsqualitdten erwarten.

Die sonstige Gestaltung der Freian-
lagen nutzt die Optionen, die sich
aus der gewdhlten stadtebaulichen
Disposition ergeben, leider nur
unzureichend. Die Fléchen im
Norden sind wenig gestaltet, im
Siden wird die Chance vertan, z.B.
die Ausbildungsréume mit Aufent-
haltsorten im Freien zu verbinden.

Die Gliederung des Gebédudevolu-
mens kann grundséatzlich nachvoll-
zogen werden. Hier freten jedoch
erste Widerspriiche auf. Sprechen
die Verfasser von einem Gebdude-

ensemble, ist die Wahrnehmung des
Preisgerichts eher von einem zwar
gegliederten, jedoch zusammenhén-
gendem Gebdudekomplex gepragt.

Auch der Grundriss im EG bestatigt
diesen Eindruck. Das Gebdude wird
von den Mitarbeitern als ein Raum-
kontinuum erlebt. Dies ist fur die
Funktionalitat durchaus von Vorteil,
jedoch ist die Orientierung nicht
optimal geldst. Eine Gbergeordnete
ErschlieBungsstruktur mit  Beziigen
zum Landschaftsraum  wdare  hier
winschenswert. In den Oberge-
schossen (1.0G) treten die einzel-
nen Gebdudevolumen deutlicher in
Erscheinung.

Die architektonische Figung der
Gebgudeecken ,Spitz auf Knopf”
wird jedoch kritisch gesehen. Hier
wird leider die Chance verpasst, die
Ge-bdude so miteinander zu verbin-
den, dass die Mitarbeitenden auf der
Ebene von einem Gebdude zum
anderen gelangen und nicht den
MAmweg” Uber das EG nehmen
muUssen. Die sonstigen Trennungen
von Anlieferverkehr und fuBlaufigen
ErschlieBungen funkfionieren gut.
Kritisch sind die innenliegenden
Fluchttreppenhduser, die im EG
keinen direkten Ausgang ins Freie

haben.

Die architektonische Anmutung wird
grofitenteils Uber ein Kleid aus verti-
kal verlaufenden weiflen Verolith-
Leisten geprégt.
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Die leichte Raffung dieses Vorhangs
wird kontrovers diskutiert. An einzel-
nen, ausgewdhlten Stellen mag
dieser Vorschlag Uberzeugen. In der
seriellen Anwendung bei unteschied-
lichen Gebdudehshen nutzt sich der
Effekt der Ein- und Ausblicke jedoch
ein wenig ab. Es entsteht eher die
Assoziation zu einem Kulturbau. Der
Einsatz des Materials wird grund-
satzlich sehr positiv gewirdigt.

Das Raumprogramm weist innerhalb
der einzelnen R&ume erhebliche
Abweichungen auf. Die wirtschaftli-
chen Kenndaten liegen insgesamt
leicht Uber dem Durchschnitt.

Wéhrend der angemessene Fenster-
flachenanteil im Geschossbau fur
gute Tageslichtverhdlinisse in den
Burordumen sorgt, kénnen einige
innenliegende Besprechungs- und
Schulungsrdume nur maschinell be-
lichtet und belGftet werden. Der
geringe Fensterfléchenanteil in den
Hallen soll Gber Oberlichter kom-
pensiert werden. Hierdurch wird eine
effiziente Querliftung in den Hallen
erméglicht. Der Sonnenschutz Gber
PV-Bedruckung wdére hinsichtlich
Tageslichteintrag und Effizienz noch
einmal zu Gberprifen. Ein Nachtlof-
tungskonzept ist nicht vorgesehen.

Durch die Ausbildung der Holzbe-
tonhybridkonstruktion mit Fassaden
aus Holzrahmenbau erfordert der
Beitrag wenig ,Grauve Energie”.
Auch im Betrieb kénnen die Treib-
hausgasemissionen reduziert wer-
den, indem der geringe Energiebe-

darf durch die grofizigige PV-Fléche
in den Brustungselementen gedeckt
werden kann. Der Gebdudefuiab-
druck liegt im Wettbewerbsmittel,
wobei Ausgleichsmafinahmen bspw.
Uber begrinte Parkhausfassaden an-
geboten werden.

Insgesamt eine Arbeit, die einen
positiv Uberraschenden und quali-
tatsvollen  stédtebaulichen  Auftritt

hat, die in der Funktionalitat, der
Figung der Gebdude und architek-
tonischen Anmutung jedoch nicht
génzlich Uberzeugen kann und in
diesen Themen Optimierungsbedart
hatte.
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Beurteilung Preisgericht

Die Verfasser setzen das Raumpro-
gramm mit drei monolithischen Bau-
kérpern um, die sich mit einer an-
gemessenen Kérnung harmonisch in
das Wutach Tal einfigen sollen. Die
Ausrichtung erfolgt in Richtung der
Talave.

Die ErschlieBung aller 3 Gebgude
erfolgt vom Stammsitz der Firma Sto
kommend Uber die Bricke auf der
Ebene des 1.0G mit einer Zwi-
schendecke zwischen den Gebéu-
den. Diese Ebene stellt nach dem
Wunsch der Verfasser eine lebendige
FuBgéngerebene dar, die zur Kom-
munikation, Austausch und Interak-
tion fuhren soll. Die Anlieferung for
Paletten, Transporte und Waren er-
folgt auf der Ostseite und erfGllt die
Anforderungen des Nutzers.

Ob die gewinschten Interaktionen
und Teammeetings auf der Ein-
gangsseite im 1. OG stattfinden
werden, halt das Preisgericht fur
fraglich, da die Flache infolge der
ausgestanzten Baumscheiben und
Gebdudeabstande keinen Platzcha-
rakter haben wird und so eine eher
geringe Aufenthalts- und Verweil-
qualitét  besitzt. Die geplanten
Baumquartiere entsprechen aus der
Sicht des Preisgerichtes eher dem
Duktus einer Mall.

Der gewinschte Einsatz von innova-
tiven Sto Produkten an den Fassaden
des neuen Campus ist nur unzurei-
chend erkenn- bzw. umsetzbar.

Die geplanten Baukérper und
Grundrisse Ubernehmen im Weites-
ten die grundsatzlichen Uberlegun-
gen des Nutzers. Durch tragende
Stitzenraster und Wandachsen in
den Mittelzonen wird die ge-
winschte Flexibilitét erreicht.

Die vorzuhaltenden Fléchen for
Mock-ups sind eher zuféllig zwi-
schen den Gebduden vorgesehen.

Die bauliche Gestaltung bietet den
gewinschten Nutzerkomfort in den
Nutzflaéchen ab, wobei die Uberde-
ckelte EG-Zone erhebliches Konflikt-
potenzial birgt, da hier eine starke
Vermischung der Verkehrsstréome
zwischen Fufigéngern und Stapler-
verkehr stattfinden wird. Die innere
Organisation erfillt grundsétzlich die
Erwartungen des Nutzers, innovative
Konzeptideen werden jedoch vermisst.

Dass der gewinschte Charakter
eines belebten Boulevards oder
einer Rambla entsteht, ist auch in
Bezug auf die geringe Anzahl der
dort arbeitenden Personen unwahr-
scheinlich.

Die Kenndaten der Arbeit befinden
sich im unteren Bereich.

Die statischen Konstruktionen sind
einfach |6sbar und durch klare
Gebduderaster strukturiert. Lediglich
die Spannweite der hohen Halle ist
mit 30 Metern fir einen Einfeldtra-
ger aus Holz eher unwirtschaftlich zu
sehen.
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Die kompakten Baukérper mit gutem
A/V Verhdltnis lassen eine wirtschaftli-
che Bauweise und Betrieb erwarten.
Eine PV-Anlage und ein geringer
Fensteranteil tragen hier ebenfalls
dazu bei. Wéhrend die geringe
Raumtiefe der Biiros in Kombination
mit einer gleichmé&Bigen Fensteran-
ordnung Uber die Bandfassaden die
Voraussetzung fir ginstige Tages-
lichtverhélinisse in den Arbeitsberei-
chen schafft, kénnen durch die
Auskragungen Minderungen im ganz-
idhrigen Tageslichteinfall entstehen.
Eine BelGftung der Arbeitsbereiche
wird Uber separate Liftungsklappen
gewdhrleistet und eine Querliftung in
den Hallen erméglicht, wobei ein
Nachtltftungs- und Speicherkonzept
nicht vorgeschlagen wurde. Der hohe
Anteil an nachwachsenden Rohstoffen
durch die Holzhybridbauweise in
Kombination mit einer hohen strom-
produzierenden Fléche in den Bris-
tungsbereichen reduziert die Treib-
hausgasemissionen in  Herstellung
und Betrieb.

Das geplante Regenwassermanage-
ment und die Verwendung der nach-
haltigen  Baumaterialien  erzeugen
einen geringen Footprint.

Der von der Ausloberin gewinschte
Campuscharakter und die stédtebau-
liche Raumbildung mit Innovations-
potential ist nicht Uberzeugend
gelungen, insbesondere infolge der
nicht definierten Fléchen fir Kommu-
nikation und zu geringer Abstédnde
zwischen den Gebduden.

Die Ausformulierung der Freianla-
gen zeigt wenig Aufenthalts- und
Verweilflachen und wirkt eher zufél-
lig in ihrer Gestaltung.

Das Preisgericht wirdigt den uner-
warteten Ansatz der Ausformulierung
eines Boulevards auf dem neuen
Campus, welcher allerdings in
dieser architektonischen Ausformu-
lierung am Standort nicht géanzlich
Uberzeugen kann.

I
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Beurteilung Preisgericht

Die Via Sto”als verbindendes skulp-
turales Brickenelement aller Ge-
bdude und die Ost-West-Ausrich-
tung der Landschaftsfugen zwischen
den Gebduden prégen den Grund-
gedanken der Konzeption.

Freirgumlich und stadtebaulich wird
dadurch der Landschaftsraum an
der Wutach Gber die Blickbeziehun-
gen vom historisch gewachsenen
Sto-Gelénde sehr gut angebunden
und wird als Entwurfsgedanke vom
Preisgericht gewirdigt. Die Aufent-
haltsqualitdten for die Mitarbeiten-
den und Besucher, die sich auf
vielfaltige Weise Uber Dachterrassen
mit  hohen Aufenthaltsqualitdten
erstrecken, die ,Via sto”, und die
AuBenbereiche im Siden mit Reten-
tionsflachen, Streuobstwiesen und
Fitnessangeboten zur Wutach sind
ein gutes Angebot. Sie sind subtfil
und angemessen in ihrer Dichtheit
und Struktur erarbeitet. So werden
auch immer wieder gute Blickbezie-
hungen von Alt zu Neu vom Hang
zum Tal entwickelt.

Durch die Verbindungsbriicke wird
eine Platzsituation vom Altgelénde
zum neuen Forschungs- und Ent-
wicklungscampus mit direkter Blick-
beziehung zur Wutach und dem
Zollsteg in die Schweiz freirdumlich
gut inszeniert. Die Gehdlzstrukturen
zur Einbindung der neuen Gebdude
im Bereich Parkplatz, der Bundes-
straBe und dem Wutachtal passen.

Die Bebauung wird in ein sehr natir-
liches Landschaftsbild eingebunden.
Der Campuscharakter wird aller-
dings durch die vorgeschlagene Rei-
hung von Gebéduden nicht erreicht,
zumal nur das mehrgeschossige
Gebdude als Kopfbau vom Bricken-
schlag direkt profitiert. Der Steg
allein kann ein grofzigiges Ankom-
men und Verteilen in die drei
Gebdude leider nicht kompensieren.

Der witterungsgeschitzte  Verbin-
dungssteg auf der Nordseite soll
kunftig als Visitenkarte und als Kom-
munikations- und Aufenthaltsbereich
gesehen werden. Das Preisgericht
hinterfragt jedoch, ob die dadurch
sehr hoch erwarteten Laufwegelén-
gen zu den einzelnen Gebduden
eine angemessene Inszenierung der
Idee ist. Die stralenseitige Ansicht
des Sto-gelben Steggeflechtes wirkt
stellenweise etwas unbeholfen bis
Uberinszeniert. Funktional werden
die Wegeverbindungen nur Gber den
Steg angezweifelt.

Erdgeschossig sind die Gebédudefu-
gen auf Strafleneben leider nur noch
Zufahrtsbereiche, die in der Ge-
samtbetrachtung die Idee der Durch-
lassigkeit infrage stellen. Mock-up
Bereich und Einfahrt zur Logistik und
damit hoher Halle sind gut und auf
schnellem Weg miteinander ver-
knipft. Die ca. 44 m breit darge-
stellte Halle stellt jedoch statisch
ohne Zwischenstitzen konstruktiv
eine bauliche Herausforderung dar.
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Die Grundrisse im Geschossbau
sind Uberwiegend gut konzipiert.
Mitarbeiter in den Biro- und Labor-
rdumen profitieren durch die sehr
nah gegeniberliegenden Fassaden
nur mittelméBig von den grinen
Fugen. Die Grundrisse der mehrge-
schossigen Halle sind durch relativ
kurze Flurbereiche mit guten Orien-
tierungen sinnvoll strukturiert.

Bei den Parametern NUF und BGF
befindet sich die Arbeit im Bereich
des Durchschnitts, bei dem BRI im
oberen Bereich.

Die Ansichten lassen gut auf das
Sto-Geldnde schlieen, wobei sie
insgesamt sehr schematisch wirken.
Der sinnvolle Einsatz von Sto-Pro-
dukten ist derzeit kaum erkennbar.

Der Gedanke, das Parkhaus mit
einem grinen horizontalen Pelz zu
versehen, ist nachvollziehbar. Eine
Pflanzenvorhaltung in vorgehdngten
Pflanzkibeln lésst allerdings auf eine
sehr kosten- und pflegeintensive
Konstruktion schlieBen und ist damit
weniger nachhaltig als gedacht.

Die Ost-West-Durchléssigkeit ist das
Alleinstellungsmerkmal der Arbeit.
Allerdings steckt in ihr auch das
Handicap der vermeintlich grinen
Fugen, die stellenweise auf LKW-
Durchfahrten reduziert sind.
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Beurteilung Preisgericht

Der Entwurfsansatz, die 3 Gebdude-
typologien hohe Halle, mehrge-
schossige Halle und Geschossbau,
in einem Volumen zu vereinen, Gber-
rascht und fohrt zu angeregten Dis-
kussionen innerhalb des Beurteil-
ungsgremiums. Die Entwurfsverfas-
ser versprechen sich dadurch eine
hohe Innovationskraft aufgrund der
kurzen und informellen Verknipfun-
gen innerhalb der Mitarbeiterschaft.
Das dadurch entstehende sehr kom-
pakte Gebdudevolumen und vor
allem der geringe FuBabdruck des
Gebéudes wird von allen Beteiligten
positiv im Sinne der nachhaltigen
Projekiziele gemdfl Auslobung be-
wertet und fihrt, auch im Querver-
gleich, zu wirtschaftlichen Projeki-
kennwerten. Trotz dieser Kompaki-
heit sind zahlreiche und teilweise
groBe Unterschreitungen der Soll-
werte des Raumprogramms festzu-
stellen.

Aufgrund des kompakten Volumens
und der Situierung sind weitere
(aktuell nicht geplante) Campus-Er-
weiterungen theoretisch  méglich
und denkbar. Die addquate stadte-
bauliche Vernetzung bzw. Anknip-
fung des Neubaus an das Stamm-
werk im Norden wird aufgrund der
solitéren Stellung und der langen
Fassadenabwicklung entlang der
B314 allerdings infrage gestellt und
bleibt letztendlich abstrakt. Das
Parkhaus wird Uber den gewdhlten
Ansatz nicht integrativer Teil der

Campus-Erweiterung und bleibt ge-
geniber dem grofien Neubauvolu-
men isoliert und wirkt etwas verlo-
ren. Die AuBlenraumgestaltung wirkt
leider sehr schematisch und kann
nicht Uberzeugen. Im Sinne der Resi-
lienz werden mégliche zukinftige
Projektanpassungen wie z.B. eine
bauliche Etappierung oder Verdnde-
rungen des Raumprogramms Uber
das zusammengefasste und gesta-
pelte Gebdudevolumen deutlich
erschwert.

Die Entwurfsidee wird in der inneren
Organisation und Struktur des Ge-
baudes konsequent und schlissig
weiterverfolgt. Die «Rue Interieur»
bildet die zentrale Bewegungsachse
und wird durch die ErschlieBungs-
kerne in der doch betrachtlichen
Dimension und Ldngenausdehnung
rhythmisiert. Gerade im Erdgeschoss
fohrt die fehlende natirliche Belich-
tung allerdings zu radumlichen Einbu-
Ben. In den ersten zwei Geschossen
teilt die ErschlieBungsachse die zwei
Hallenstrukturen im Back-to-Back-
Prinzip, logische Folge ist aber eine
Reduktion der natirlichen Belich-
tungsmaoglichkeit Uber die innere
Lédngsfassade. In den zwei folgenden
Geschossen befinden sich die Biro-
und Laborbereiche, die Uber die ein-
geschnittenen Héfe und den hohen
Fensterflachenanteil  fir  ginstige
Tageslichtverhaltnisse sorgen. Auf-
grund der Kammstruktur und der
Lichthéfe kann auch eine effiziente

Querliftung gewdhrleistet werden.
Die geforderte Nutzungsflexibilitét
und Anpassbarkeit der Fléchen ist
hier allerdings aufgrund der tren-
nenden Fingerstruktur beeintréchtigt
bzw. verunméglicht. Die gewdhlte
Grundrissorganisation wird trotz des
konzeptionellen innovativen Ansat-
zes daher eher als gruppenbildend
und trennend bewertet und fGhrt zu
langen Wegen zwischen den einzel-
nen Abteilungen. Entlang der mitti-
gen ErschlieBungsachse entstehen in
den Obergeschossen an den Hof-
einschnitten natirlich belichtete Auf-
enthalts- und Kommunikationszo-
nen. Diese erscheinen allerdings
aufgrund der systematischen Wie-
derholung zu zahlreich und damit zu
grofl bemessen fur die tatséchliche
Mitarbeiteranzahl. Das Schulungs-
zentrum am Kopf ist richtig platziert
und wird visuell und réumlich Uber
die interne 2-Gechossigkeit mit dem
dariber befindlichen Oberlicht auf-
gewertet. Die einseitige LKW-Anlie-
ferung Uber den Kopf im Osten wird
aufgrund des vorgelagerten Wende-
kreises als technisch machbar und
sinnvoll beurteilt.

Der Lésungsansatz mit zwei Flucht-
tunnel im 1. Untergeschoss wird ver-
standen und befreit das Erdgeschoss
von Fluchtthematiken.  Allerdings
verbleiben  bewilligungsrechtliche
Bedenken bzgl. Fluchtwegléngen
und Entfluchtungskonzept im nérdli-
chen Birobereich im 3. Oberge-
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schoss. Die Kaskadentreppen als
gestaltprdgendes und charakteristi-
sches Element der Sidfassade in
Richtung Wutach werden aufgrund
ihrer Dimension und Ausformulie-
rung infrage gestellt.

Bei den Parametern NUF, BGF und
BRI befindet sich die Arbeit unter
dem Durchschnitt.

Der architektonische Ausdruck des
Gebdudes mit der Collage an Mate-
rialien und Strukturen unterstreicht
den innovativen Ansatz und identifi-
ziert das Gebdude als gewerbliche
Denkfabrik, die bewusst keinen
Bezug zur bestehenden Campusar-
chitektur des Stammareals sucht. Die
Zusammenfassung aller Baukérper
sorgt zudem fir eine geringe Fla-
chenversiegelung und lésst Platz for
eine noch auszuformulierende und
klimaresiliente  Auflenraumgestal-
tung. In Kombination mit soziokultu-
rellen Fléchen auf den Déchern,
reduziert sich jedoch die strompro-
duzierende Fléche auf ein Minimum,
wobei auch das Potenzial in den
Fassaden nicht genutzt wird. Das
gewdhlte  Konstruktionsprinzip  im
Sinne des Cradel-to-Cradle-Prinzips
ist nachvollziehbar und scheint auch
aufgrund des &konomischen Kon-
struktionsrasters sinnvoll. Durch die
Holzhybridkonstruktion  wird ~ der
Anteil nachwachsender Rohstoffe
erhéht und die Graue Energie redu-
ziert.

Insgesamt liefert die Arbeit mit ihrer
kompakten Lésung einen guten und
vor allem wirtschaftlichen Beitrag im
Verfahren, kann allerdings aufgrund
der isolierten Stellung und Haltung
zum Gesamtensemble das Preisge-
richt nicht mafgeblich Gberzeugen.
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Schnitt
Verfasser: Barbara Holzer, Volker Mau, Ingo Bdhler, Andrea
Zickhardt, Martin Schmitz
Mitarbeiter: Paola Ferrari, Jordi Bochnig Juan, Tim Krups, Kata-
rina Bankovic
Berater: TWP: Andreas Hertel, Ifb frohloff staffa kihl ecker

Tragwerksplanung
Brandschutz: Flavio Villani, Brandschutz plus
GmbH

Hilfskrafte: Visualisierung: David Wegner, Atelier Tata
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UBERSICHT DER WETTBEWERBSBEITRAGE

1001

1. Preis

Schulz und Schulz Architekten GmbH, DE-Leipzig
mit
r+b landschaft s architektur PartGmbB, DE-Dres-
den

1002

2. Rundgang

Schmidt-Schicketanz Planer GmbH, DE-MUnchen

Toponauten GmbH Landschaftsarchitektur und
Stadtplanung, DE-Freising
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1003

2. Rundgang

schneider+schumacher Planungsgesellschaft
mbH, DE- Frankfurt a. Main

mit
TOPOTEK 1, DE-Berlin

1004

Anerkennung

kadawittfeldarchitektur gmbh, DE-Aachen

mit

KRAFT.RAUM. Landschaftsarchitektur und Stadt-
entwicklung, DE-Dusseldorf
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UBERSICHT DER WETTBEWERBSBEITRAGE

1005

2. Rundgang

Staab Architekien GmbH, DE-Berlin

mit

Levin Monsigny Landschaftsarchitektur GmbH,
DE-Berlin

1006

3. Preis

Steimle Architekten GmbH, DE-Stuttgart
mit
Planstatt Senner GmbH, DE-Uberlingen
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1007

Anerkennung

Holzer Kobler Architekturen GmbH, CH-Zirich
mit

Atelier Loidl Landschaftsarchitekten Berlin GmbH,
DE-Berlin

1008

2. Rundgang

Nieto Sobejano Arquitectos GmbH, DE-Berlin
mit
POLA Landschaftsarchitekten, DE-Berlin
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UBERSICHT DER WETTBEWERBSBEITRAGE

1009

2. Rundgang

HildundK Architecture GmbH, DE-Minchen
mit

Uniola GmbH Landschaftsarchitektur Stadtpla-
nung, DE-MUnchen

1010

2. Preis

Bez+Kock Architekten Generalplaner GmbH, DE-
Stuttgart

mit
Koeber Landschaftsarchitektur GmbH, DE- Stutt-
gart
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1011

2. Rundgang

BEEL architects BV, BE-Gent
mit

MDP MICHEL DESVIGNE PAYSAGISTE, F-Paris

1012

2. Rundgang

Berger Parkkinen + Architekten ZT GmbH, AUT-
Wien

mit

LINDLE BUKOR OG atelier fur landschaft, AUT-
Wien
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UBERSICHT DER WETTBEWERBSBEITRAGE

1013

2. Rundgang

HHF Architekten GmbH, CH-Basel
mit

BRYUM GmbH, CH-Basel

mit

Schnetzer Puskas Ingenieure AG, CH-Basel

1014

2. Rundgang

/)\:\% % . . Bureau de Change Architects, UK-London
W_ \\\ - s & — .
' AN == mit

S g & .
e 2044, .. . Arup Landscape, UK-London
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